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RESISTENCIAS ELETRICAS PARA BANHOS ACIDOS

RESISTENCIA TIPO
REVESTIDAS COM TEFLON

Fabricadas conforme projeto, sob
encomenda.

Construidas com elementos blindados
tubulares de aco inoxidavel, isolados
internamente  com  oxido de  magnésio
importado e filamento resistivo de NI-Cr 80/20,
revestidas com teflon de alta qualidade.

Indicadas para aquecimento de tanques com
banhos de solugdes acidas de qualquer tipo,
principalmente, com caracteristicas de alta
corrosao.

Altamente recomendadas para banhos com
agitacéo e resistente a choques térmicos.

RESISTENCIA TIPO GLOKENT

Resisténcia  elétrica  para  aquecimento  por
imersao de solugoes acidas: aplicadas em banho
de niquel - brilhante, cromo, galvanoplastia em
geral e solugoes corrosivas.

Elemento Aquecivel: Fio niquel cromado 80/20 em
espirais, aplicadas em tambores de porcelanas,
protegidas por tubo de PYREX, resistente a alta
temperatura.

Grade de Protecdo: Em chapa de ago perfurado,
revestida em PVC.

Caixa de Ligacdo: Em PVC rigido injetado com

conector também em PVC para encaixe de
conduit flexivel.

RESISTENCIAS ELETRICAS PARA FOGOES
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RESISTENCIAS CILINDRICAS (COLEIRAS)

indice

MIKENT

Para aquecimento de méquinas para injegdo e extrusdo de pldsticos,
tubulagdes, moldes, aquecimento de pegas cilindricas em geral, cadi-
nhos para metais de baixa fusfo, processos especiais, etc . . .

Executada em fio para alta temperatura, trancado, ( PROCESSO

EXCLUSIVO DA KENT NO BRASIL ) poderd ser aplicado em mica
ou ceramicas articuladas.

Estas resisténcias, além de circulares poderfo
ser fornecidas, sob consulta em qualquer outro
formato, placas, laminas, etc . . .

Terminais de ligago em parafuso, pinos de en-
caixe ou com cabo de ligagio blindado.

Revestimento externo em chapa de ferro ou ago ino-
xiddvel.




CALCULOS PARA DIMENSIONAMENTO

SECAO |

CALCULO DAS CONDICOES PARA O
AQUECIMENTO (CALOR EXIGIDO PARA UM
DETERMINADO TRABALHO)

A maloria dos problemas de aquecimento, envolve mpenss trés
etapas: —

1. Detaminagio du cspedldade oxlgide (EW) pars simr o

orpo b temperatura de Operagha dessjads, em P pri-
rmi

- Cliculy ds cepasidudy v T 4XHOGK Pere. matiter & s

peratura de Gpe:
. Scleclone o mimero ¢ tipo de resisténcis necessiria para
Iﬂmdn} & capacidade KW, resultante malor dos fatores

de ledea.

come no aquecimento de gazes em dutos
Loma necessirio o chlculo ds

O3 KW que dever ser instalados o ou resultarem em
\pas de edlculo 1 e 2 lcl‘eu‘:idm de 10§, como

d A?unn pars qualquer contigénals. O .
c e ump{l‘lﬁﬂﬂ 1Imﬂn © consumo em

A5 exigénclas reals. Ensalos operagio,  quando nnuolul-.

Ho & tihor manein de se dttermine: & capacidade em KW

neeessirio, Os cdlculos das capacidades K nie!

T s, HAvM taTaar s CAMMARrIGLG’ o8 Sugarat Tarinie:

Tempo ewpecifico de aqueciments,

Ferdas de_calor do melo olraundante

Propriedades térmicas

2} Majarial qun onth sendo squectdo,

4 Macerial” adteionaco por hors.

5 Perdas de superficle do material ¢ do reciplente.

u

.

Dimensdes o peso do reclplénte no QUAL o MALerial esté sendo
nquec

. Calor perdido, pelos produtos que estio sendo trabalhados na
area.

PARA CALCULAR 05 KW NECESSARIOS PARA AQUECIMENTO INICIAL

(A)
BTU Absorvido pelo
matertal s contetido

KW Hrs. AQUEC. INICIAL

iz

(KW) para inicial

(B)
e do material
~ temperatumfinal 5

Hrs. Necessirins
parn

PARA CALCULAR OS KW NECESSARIOS

KW NECESSARIOS PARA OPEHACAC

horas noccssirian pare  sguecimento

PARA AQUECIMENTO EM OPERAGAO

SECAOQ Il

BTU absrvido pelo mare- Perdss pels  superticie
rial adicionado por hora +ﬂl= mll.ﬂll o reciplente
3412 1000
EXEMPLO PARA A FUSAO DO CHUMBO:
Calor do fusio do chumbo = 10 BTU/b.

Um cadinho pesando 150 1b. contém 400 Ib. de chumbo ¢ #
isolado por 2 de 1k de rocna & capa de ago externa mo cadinho,
de aproximadameénte 20 pés2 de superficle. 3 pésd de chumbo
#8tAO eXpostos a0 ar. Deve ser Instalads uma poténcin em KWs
que sela suficiente para clevar materisl ¢ Teciplente, de TOF
& BOF no periodo de uma hors, ¢ aquocer 230 1b de chumbo
por hors, de TOF m B0OF deste ponto em diante.

Ponto de fusio do chumbo = §2I

KW NECESSARIOS PARA

P/ Aquecer o chumbo P/ wauccer P wauecer chumbo do

o ponto de fusio  chumbe  panto

€. cup. do chumbo sdildo = 031 BIU/LE/F

C. e3p. do chumbo derretido = 040 BTU/LB/F

C. esp. do cadinho de a0 = 12 BTU/LE/F

Da curva G-1288 Hramos & perds de radlagho pels superficie
exposta do chumbo derretido = 050 watts/pé'3

Da curva G_1268, tramos s perds pelss paredes do cadinhe =
%56 watts/pé2
AQUECIMENTO INICIAL

Perdas pars Iuparﬂnle

de Tusko até B0OF B/ aquecer o cadioho s 300°F chumbo

s S
Kuw. Hrs, = 400 X.0%1 (621 — 70} +_4qpx1q_+4‘ogx1,:lfgr§iﬁ___ —621) +150 X. 12800 —170) [B.sox:s+ss X20 x| (h,_,]

= 7.85 +209 = 9.94 Kw. Hrs.
9.94

= 8.84 Kw.

Kwo= ——— =%
(Hrs. necessarias de aquecimento)
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INSTALAGAO E MANUTENGCAO

As resistdncias Kent sio manufaturadas com os melhores materiais e pelos mais perfeilos
processos de fabricagdo. Para assegurar o Seu melhor desempenho, siga & risca estas instrucoes.

INSTALACAO — “BAINHA"

1% — Fixe a resisténcia com bracadeiras e parafu-
fusos prisioneiros de ago inoxidavel (5/16")
ou de aco comum maiores, espagando as
bragadeiras de 57 Reaperle os parafusos
epos o aquecimento inicial, Deixe um espa-
[ de 1/2" entre as extremidades das resis-
téncias — instaladas em linha — para ex-
pansdo. Nido use parafusos de fixagio co-
muns,

22 — Quando as bainhas sio grampeadas em fun-
dos de tanques ou pontes para derreter pa-
rafina, ceras, asfalto, graxas, ete, uma ou
duas unidades devem ser “grampeadas’ ver-
ticalmente nas paredes do tanque, superan-
do o nivel do liquido. Isto & necessirio para
permitir a passagem, 4 superficie do tanque
do material fundido inicialmente.

Resisténcias tubulares sio instaladas da

mesma maneira.

Deixe um espago minimo de 1" entre as re-

sisténcias ¢ o isolagao.

INSTALACAO — "CARTUCHO"

12 — Importante:
Ao Inserir resisténcia cartucho em placas,
matrizes, moldes, elc., o furo deve ser exa-
tamente aquéle indicado no catdlogo  As
resisténcias sao feitas com diametro ligeira-
mente inferior para assegurar uma ajusta-
gem perfeita.  Em caso contrério pode ocor-
ver queima da resisténcia, decorrentes das
pequenas bolsas de ar que se formam O
contato perfeito das superficies da resistén-
cia ¢ do metal aquecido ¢ indispensavel,
Cuidado: Nio usar martelo para instalar &

resisténcia.
© — Nio tarcer ou trangar os fios terminais.

Quando os terminais estao sujeitos & (exdo,
faga um suporte para os fios & fim de evi-
tar torcimento ou quebra.

INFORMACOES GERAIS
1° — Bainhas de mesmas wattagera e voltagem
podem ser ligadas em série para circuitos
até 440 volts. Para voltagens maiares (até
© maxima de 600 volts ) use as mesmas liga-
gBes em série e use buchas de isolagio se-
cundérias,
2: — Resisténcias tubulares de mesmas watta-
gem e voltagem podem ser ligadas em sé-
rie para circuitos até 440 volts. Para vol-
tagens maiores as resisténcias devem ger
fornecidas, da fébrica, com terminals de iso-
lagda especial.
Use bainhas de ferro para temperaturas de
superficie até 0 maximo de 4009C. e bainhas
de ugo inoxiddvel para temperaturas de
superficie alé o maximo de 650°C. Use
bainhas de  Inox para lemperaturas de
superficie até 750°C. A temperatura da
superficie da bainha representa a maior
temperatura presente quando a resisténcia

esti em servigo, vonnquc — no catiloga
— & curva de operagi

40 — Nao curve ou dobre resisnenclls de bainhas.
Nio curve resisténcias tubulares com raios
internos de curvatura inferior a 4"

5.9 — Resisténcias eartucho com didmetro igual
ou superior a 1", de mesmas wattagem e
voltagem, padem ser ligadas em série em
c!.rcullui al 0 volts. Resisténcias meno-

, de mwmas caracteristicas, podem ser

]Jgadw em série em circuitos até  volls,

6.9 — Proleja os terminais contra gotejamento con-

densacdo, pulverizagio ou derramamento.
Mantenha espagamenta elétric adequedo.

— Use tio-niquel manganés ou barra de latdo

para as ligacdes elétricas na resisténcia e

ra trazer os fios terminais através da ca-

misa isolante para uma zona Menos quente

onde o fio de cobre isolado possa ser em-

pregado,

CONSELHOS UTEIS
Quando instalar resisténcia KEN T
a) Verifique

1 — Voltagem correta como indicada na pega.

2 — Balanceamento das fazes.

3 — Se as resisténcias estdo sendo instaladas nas
condigdes ideais em conformidade com seu
calculo e aplicagdo.

b) Serd Necessdrio
Limpeza periodica dos elementos.
Remogdo de possiveis crostas na superficie do
elemento, para melhor dissipagio de calor
itane h 3 é
queima do elemento.
3 — Ao processar essa remogho evite danificar o
elemento.
4 — Revisar as ligagdes evitando-se o mal con-
tacto.

o
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POLITICA DE CORROSAO "KENT"

O material da capa das resisténcias recomen-
dadas para aguecimento de uma solucdo & basea-
do em dados compllados durante muitos anos em
aplicagdes sempre em condicdes normals de ope-
ragao.

Essas recomendagées entretanto poderio ser
completamente alteradas, pela influéncia de varios
fatores que geralmente, afetario o ritmo da corro-
sdo, coma por exemplo:

1% Temperatura da solucio

29 Conceniragio da solugdo.

3.° Presenca de inibidores.

4.% Presenga de oulros acidos causando rea-

goes secunddrias,

5 Descarga de corrente elétrica,

69 Fluxos flutuando na superficie.

7.2 Presenca de gazes dissolvidos,

80 Depédsito de lama

Daniel Martins S/A - Indéstria e Comércio .

9.9 Fluxo turbulento ou estagnado da solu-
A0,

102 Arejamenta.

112 Presenca de oxignio ou agente éxidante

na salucdo.

120 Erosdo.

Consequentemente a firma DANIEL MARTINS
S/A. no poderd garanlir resisléncias que apresen-
tarem defeitos resultantes de corrosao, eletrolise ¢
outras condigies de operagao que fOgEM a0 Nossa
controle. Estas recomendagoes [eitas a vocé refle-
tem nosso melhor “know how" ¢ provavelmente
dar@o um servico satisfatorio, mas desejamos apon-
tar que ndo garantimos as resisténcias contra uma
falha prematura por causa de ades corrosivas. A
melhor maneira seria vocé verificar com seu for-
necedar do agente quimico, qual seria o material
da capa e capacidade da resisléncia ideal para o
sua aplicagio, em particular

www.aquecedoreskent.com.br
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